
 

立法會房屋事務委員會  
 

公共租住房屋屋邨住宅大廈公用地方  
照明系統設計的持續改善  

 
 
目的  
 
 本文件旨在向議員報告在香港房屋委員會（房委會）興建

的公共租住房屋屋邨（公共屋邨）內，有關住宅大廈公用地方照

明系統設計的持續改善情況。  
 
 
背景  
 
2.  多年以來，務求滿足使用者不斷上升的期望，和法例對照

明光度的改變，房委會實施多項持續改善及優化照明系統設計的

措施。配合照明業界的創新發展，我們已採取措施以改善安全、

達致能源效益和制定符合成本效益的解決方法。  
 
3.  為滿足使用者的期望及兼顧節約能源，以致在提升生活質

素的同時，亦不會對環境帶來額外影響，房委會一向致力優化公

共屋邨住宅大廈公用地方的照明系統設計，持續改善設計照明光

度。有關詳情於下文闡述，其摘要載於附件 1。  
 
 
(I) 照明光度  
 
4.  一直以來，我們致力優化公共房屋住宅大廈公用地方的照

明光度。照明光度以往只能達致使用者最低限度的安全和保安要

求。在最新標準下，照明光度已提升至符合屋宇署在 2008 年公

布的《設計手冊：暢通無阻的通道 2008》的要求，以便利有特

別需要人士往返通行之用。  
 
5.  自 2008 年 12 月起，我們亦於新建的公共屋邨裏採納新的

照明控制系統。在新系統下，住宅大廈公用地方的照明光度，會

因應使用者進入這些區域或按下相關的控制鈕而提升。藉此，照

明光度可維持在一個較低的水平而達致節約能源。有關新照明控

制系統之設計己闡述於我們的文件 CB(1)1909/09-10(01)。  

CB(1) 2099/09-10(06)



 
 

 
 
(II) 照明燈具  
 
6. 屋邨住宅大廈的公用地方，現時均選用一種裝置有小型慳

電光管的照明燈具，以方便維修保養，無須存放大量不同種類的

燈管及零件以供日後更換。透過採用統一規格的燈具，我們可以

藉著大量採購而節省成本及達致規模經濟效益。  
 
7.  用作一般照明的燈具，曾經過不少階段的演變，由最初的

鎢絲燈，到八十年代的小型雙光管，及至現時最新式的小型慳電

光管。此外，我們亦採用 T5 光管，為屋邨大廈的地下大堂、機

房和管理處提供照明。  
 
8. 日漸普及的發光二極管照明具有多項潛在優點，包括高發

光效率、壽命較長，以及較為環保。就此，房委會已試行小規模

安裝設有發光二極管作為燈源的照明裝置，有關運作狀況的初步

報告載列於附件 2。我們會繼續檢討發光二極管照明裝置是否適

合在公共屋邨使用。  
 
 
(III) 耗電量  
 
9. 住宅大廈公用地方每年的照明耗電量，約佔大廈公用設施

總耗電量的 50%。通過對照明設計不斷作出檢討和改善，在過

往數十年間，我們已為公共屋邨之公用地方取得可觀的節能成

效。  
 
 
未來路向  
 
10. 房委會將繼續研究在公共屋邨更廣泛採用各種節能照明

燈具及照明系統設計。請議員備悉有關公共屋邨照明系統設計的

持續改善。  
 
 
 
 
運輸及房屋局  
2010 年 5 月  
 



附件 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

燈種 

標準樓層 
鎢絲燈 

 
地下大堂 
T12 光管 

 
標準樓層 
小型光管 

 
地下大堂 
T12 光管 

 
標準樓層 
小型光管 

 
地下大堂 
T8 光管 

 

 

標準樓層小型慳電光管 
連電感式鎮流器 

 
地下大堂 T8 光管 

 

標準樓層小型

慳電光管連電

子鎮流器 

地下大堂 
T8 光管 

 

標準樓層小型

慳電光管連電

子鎮流器 

 
地下大堂 T5 

光管 
 

年份 60年代 – 70年代 80 年代 90 年代初期 90 年代後期 2000年 – 2003年 2003年 – 2008年 2009 年起 
升降機大堂 < 20 勒克斯 30 勒克斯 85 勒克斯 150勒克斯(註 1) 85 勒克斯(註 2) 85 勒克斯 50 勒克斯(註 3) 
走廊 < 20 勒克斯 30 勒克斯 50 勒克斯 120勒克斯(註 1) 50 勒克斯(註 2) 50 勒克斯 30 勒克斯(註 3) 

照
明

度
 

梯間 < 20 勒克斯 30 勒克斯 45 勒克斯 120勒克斯(註 1) 40 勒克斯(註 2) 40 勒克斯 30 勒克斯(註 3) 
估計每幢大廈照明 
耗電量(註 4) 340 000 233 000 350 000 538 000 263 000 217 000 265 000 

                                                 
註 1 參照屋宇署發出的《設計手冊：無障礙通道 1997》所載建議增強照明光度。  
註 2 當採納上表欄 (5)所示照明光度的大廈逐步入伙後，收到的意見指對大多數公屋用戶而言，照明裝置過多。房委會於是就可接受的

照明光度進行檢討，包括調查私人機構發展項目的情況，並參照最新的《英國特許屋宇裝備工程師學會指引》，採用一套新的照明

光度。  
註 3 照明光度可增強至 85 勒克斯，方法包括於升降機大堂和走廊設置人手控制開關；梯間則使用動作感應器，逐區亮燈，只要有使用

者進入該區，即會啟動感應器，令該區的燈亮起一段時間，而時間長短可以調校。  
註 4 估計耗電量時，是假設基於一座樓高 40 層和有 800 個單位之十字型住宅大廈，而且有特定之燈種和照明光度。  



附件 1 

燈具之發光效率

（流明／瓦特）  

估計之照明耗電量（千亙小時）

走廊照明光度（勒克斯）  

60-70年代 80 年代 90 年代初期 90 年代後期 2003 - 2008年 2009 年以後2000 - 2003年 

公共屋邨照明設計的持續改善  



 

附件 2 
小規模試裝發光二極管照明裝置  

 
項目 概要 圖片 效果 

油麗邨  屋邨管理處

入口大堂和

會議室的發

光二極管照

明裝置  

 

 

可以接受；需經

過短時間之預

熱方能達到正

常照明光度；據

觀察所得，一些

發光二極管照

明裝置出現藍

光效應，甚至燒

壞。  

華荔邨  標準樓層走

廊試裝不同

牌子的發光

二極管凸面

照明燈具  

 

 

一個牌子在試

用三個月後，光

照度減退逾

30%，因而拆

除。另三個牌子

在試用兩至四

個月後，光照度

減退 7% 至 12%
不等。長期之運

作效能正在監

察中。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

項目  概要  圖片 效果  
藍田邨  屋邨管理處

走廊和保安

室假天花之

標準燈箱裝

置了發光二

極管光管。  
 

自 2009 年 11 月

試用以來，效能

令人滿意，照明

度沒有明顯減

退。長期之運作

效能正在監察

中。  
 屋邨管理處

外部標誌以

發光二極管

泛光燈照

明、簷篷之一

般照明則採

用發光二極

管凸面照明

燈具及於外

部梯間裝置

發光二極管

地腳燈。  

 

 

自 2009 年 11 月

試用以來，效能

令人滿意，照明

度沒有明顯減

退。長期之運作

效能正在監察

中。  

秀茂坪（南）

邨  
戶外地方照

明採用發光

二極管。  

 

 

 

運作效能正在

監察中。  
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